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2.1,

2.2.

2.3,

2.4.

2.5.

KONU

Bu teknik sartname Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi igin satin alinacak olan Ozel Gérev
Kiyafetlerinden yazlik uzun kollu tisorte ait teknik, dikis, model &zellikleri, logo ve
amblemler ile numune alma, kontrol ve muayene metotlari, ambalajlama, etiketleme ve

garanti sartlar1 hususlarim kapsamaktadir.

GENEL OZELLIKLER
Kiyafet yazlik uzun kollu tisértten olusmaktadir.

Teslim edilecek numuneler, iriinler ve firetimde kullanilan malzemelerde teknik
sartnamede belirtilen istek ve 6zellikler (sekil, bigim, zarafet ve iscilik kalitesi vb.)

esastir.

Ek 1°deki listede verilen yasakli Azo boyar maddeler, alerjik boyarmaddeler ve
kanserojen boyarmaddeler kullanilmayacaktir. Bu hususla ilgili belge, istekli firma
tarafindan ihale teklif zarfinda sunulacaktir. Ayrica bu belge, muayene ve kabul

agamasinda teslim edilen firiinler i¢in de sunulacaktir.

Ihaleye teklif veren istekliler; UMKE Ozel Gorev Kiyafetlerinden yazlik uzun kollu
tigdrt kumasinin ve yardimer malzemelerinin bu Teknik Sartname’nin 3. Maddesi’nde
belirtilen ozelliklere uygun olduguna iliskin Kamu Kurum ve Kuruluslarindan,
Universitelerin Tekstil Miihendisligi Béliimlerinden veya akredite olmus &zel
laboratuvardan alinmis analiz raporunu ve ayni zamanda iiretime temel olusturmak
agisindan Teknik Sartname’ye uygun olarak bay ve bayan beden olgiilerine gére
dikilmis XS, L ve XL beden yazlik uzun kollu tisért numuneleri ile yazlik uzun kollu
tisort kumagindan bir metre numune, fermuar tiplerinden beser tane drnek numuneyi

Thale asamasinda teklif zarfi ile birlikte Idare’ye teslim edecektir.

lThale asamasinda teslim edilen numuneler, Teknik Sartname’nin 2.4 maddesinde
belirtilen hususlar ile model 6zelligine dair oran ve estetik deger itibariyle onaylanarak
Idare tarafindan miihiirlenecektir. Uriinlerin teslimatinda da miihiirlenen numuneler esas

alinacaktir. Kiyafetlerin dokuma ve terbiye islemleri ile goriiniim (model) 6zellikleri,
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

tutum  Szellikleri ve dikim kalitesi miihiirlii numunesinden daha asag seviyede

olmayacaktir.

Ihale asamasinda verilen numunelerin ve muayene kabul asamasinda teslim edilen
trtinlerin teknik sartnamede istenilen test ve ozellikleri karsilayip karsilamadig:
hususunun Idare’ce gerekli goriilmesi durumunda, bu firiinler varsa idare’nin kendi
laboratuvarinda yoksa Kamu Kurum ve Kuruluslarina, Universitelerin Tekstil
Miihendisligi Boéliimleri’ne ait laboratuvarlarda bu da miimkiin olmaz ise o6zl
laboratuvarlarda analize tabi tutulacaktir. Uygun gériilmeyen numuneler ve iiriinler
reddedilecektir. Test ve analizler ile ilgili tiim masraflar, yiiklenici tarafindan

karsilanacaktir.

Thaleyi kazanan vyiiklenici, alimi talep edilen tiim bedenlerden birer numune
hazirlayarak Idare’ye teslim edecek ve Idare’nin onay: alindiktan sonra seri iiretime

baslayacaktir.

Teknik sartnamede atifta bulunulan standartlarda herhangi bir degisiklik, revizyon,
giincelleme yiiriirliikten kalkma gibi degisiklikler olmasi halinde degisiklik, giincelleme

ve revizyon yapilmis olan standart ve degerler gegerli sayilacaktir.

Uriinlerin tedarikine ait toplam adetler degismeyecek sekilde bedenlere ait sayilar, Idare

tarafindan s6zlesme asamasinda yiikleniciye bildirilecektir.

Teslim edilecek olan UMKE yazlik uzun kollu tisért kumas: ile miihiirlii numuneler
arasindaki renk tonu farklihigi, TS 423-2 EN 20105-A02’ye gére D65 standart 1sik
kaynag altinda karsilastirildiginda Gri Skala degeri en az 4 olacaktr.

Kiyafetlerde model ozellikleri ve dikis 6zellikleri, 5. Model Ozellikleri béliimiinde yer
alan isteklere uygun olacaktir. Kiyafetlerin renklerine iliskin pantone degerleri Ek 2’de

ve diger hususlar (bayrak, logo ve yazilar) Ek 3’te yer alan 6zelliklere uygun olacaktir.

Kiyafetlerde kullamlan etiketler, ambalajlama ve etiketleme bashiginda yer alan isteklere

uygun olarak kiyafetlerin i¢ kisimlarinda yer alacaktir.

Yukarida alima konu olan kiyafetler, sézlesmede belirtilen takvim giiniinde tek parti
veya li¢ parti seklinde Idare’ye teslim edilecektir. Kiyafetler, Saglik Bakanligi Depolari
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Timurhan Mahallesi Mevkii Konutlar1 No:19 Akyurt/ANKARA adresinde bulunan
depolara teslim edilecektir. Kiyafetlerin depoya yerlestirme iglemi, yiiklenici firma

tarafindan gergeklestirilecektir.

2.14. Bu sartnamede yer almayan hususlarda Idari Sartname Hiikiimleri gecerlidir.

3. TEKNIK OZELLIKLER (Kumas ve Yardime: Malzemeler icin)
3.1. Yazhik Uzun Kollu Tisort Kumas:

Yazlik uzun kollu tisort kumag: teknik 6zelliklerine iliskin degerler, tolerans sinirlar1 ve
istenen ve beklenen 6zelliklerin test metotlar: asagida yer alan Cizelge 1°de belirtildigi
gibi olacaktir. Kumas rengi, lacivert (Pantone Degeri 19-4010 TPX) ve kirmizi (Pantone
Degeri 18-1763 TPX) olacaktir. Kumasin Oko Tex 100 standardina Uygunluk Belgesi

olacaktir. Bu belge, parti teslim muayenesi asamasinda teslim edilecektir.

Cizelge 1. Yazhk uzun kollu tigért kumas teknik dzellikleri

Ozellik Deger Tolerans Test Metodu
Malzeme cinsi %100 Pamuk -—- TS 4739
Doku sekli Siiprem veya pike - Biiyiite¢ vasitasiyla
Metrekare agirhg 200 gr/m? +%5 TS en 12127
Patlama mukavemeti 500 kPa EN AZ TS EN ISO 13938-2, deney

alani ¢ap1 30,5 mm,

TS EN ISO 12945-1,
10.000 devir

Boncuklanma mukavemeti 4 EN AZ

TS EN 1SO 6330, Cizelge Bl
Islem No:4N, Kurutma: Dogru

Yikama sonrasi boyunca askida  kurutma

boyut degisimi +%3 EN COK

(en ve boy yonlerinde) ?’raspg;?é;lg;r.f},

TS EN ISO 3759
Yikamaya karsi TS EN ISO 105-C06, Cizelge
renk hashgi 4 EN AZ 4-AlS,
(akma ve solma) cok lifli refakat bezi
Siirtmeye kars: Kuru siirtiinme: 4 .
renk hashg Yas siirtiinme: 3-4 ENAR IS ENISO Hep-kl2
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Cizelge 1. Yazlik uzun kollu tisért kumag: teknik ézellikleri (devam)

Tere kars: (alkalik/asidik) 4 EN AZ TS EN ISO 105-E04,
renk hashg (akma ve solma) cok lifli refakat bezi
TS 4460 EN ISO 105-B04,
Metot 2, 6 numarali mavi yiin
Hava sartlarina kars: 4 EN AZ referans kumasi gri skalaya
renk hashg gére 4 seviyesine Kkadar
soldugunda deney
sonlandirilacaktir.
Mal kabuliinde  Miihiirlii
numuneyle arasindaki renk
. tonu farklih@, TS 423-2 EN
Renk tonu farklihig: 4 EN AZ 20105-A02’5e gbre D65
standart 151tk kaynagi altinda
karsilagtirilacaktir.

3.2. Reflektif Malzeme

Kiyafette, giimiis renkli diiz reflektif malzeme ve reflektif baski kullanilacaktir.
Reflektif geritlerin bant geniglikleri, kullanim yerleri ve sekilleri, 5. Model Ozellikleri

boliimiinde yer alan 6zelliklere uygun olacaktir.

3.2.1.Kullanim

Reflektif serit ve yazilar, teknik sartname biinyesinde belirtildigi Slciilerde ve sekillerde
olacaktir. Yazlik uzun kollu tisértiin arka kisminda bulunan UMKE yazis1 ve Saglik
Bakanlig logosu reflektif baski, varsa diger reflektifler dikis uygulamali olacaktir. Tiim
reflektifler, uygulandig: yere gore tek parga olacaktir. Reflektif malzemenin kumas
Uzerine uygulamasinda reflektif iireticisinin tavsiyelerine uyulacaktir. Bu amagcla firma,
muayene ve kabul asamasinda kullanmis oldugu reflektif malzemenin nasil
uygulanmas: gerektigini anlatan (marka ve model olarak detayli bir sekilde anlatan ve
agiklayan) reflektif treticisinin hazirlamis oldugu orijinal ve Tiirkce terciimeli
dokiimanlar: Idare'ye teslim edecektir. Firmanin, reflektif iiretici firmanin tavsiyelerine

gore hareket edip etmedigi bu dokiimana gére kontrol edilecektir.

3.2.2.Geri Yansitma Katsayisi

Reflektif malzemenin renk koordinatlari ve geri yansitma katsayilari, TS EN 471 Béliim

6.1 Cizelge 5’ uygun olacaktir. Test sartlar1 ve olgiim metotlari, TS EN 471’de\>(—
X -
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

belirtildigi sekilde yapilacaktir. Kullanilan reflektif malzemeler, TS EN 471 Cizelge
8’de belirtilen deneylere maruz birakilacak ve her bir deney numunesi deney sonucunda
TS EN 471 Madde 6.2.1, 6.2.2 ve 6.2.3%ln fotometrik kurallarinin tamamini
karsilayacaktir. Reflektif malzeme, en az 20 yikama cevrimine ve 20 kuru temizlemeye
uygun olarak firetilmis olacaktir. Bu nedenle TS EN 471°de belirtilen ilgili testlerin
yapilmasinda yikama ve kuru temizleme degerleri 20 olarak almnacaktir. Eger kiyafette
kullamlan reflektif kuru temizlemeye uygun degilse (bu husus reflektif iireticisinin
orijinal katalog ve dokiimanlariyla belgelenecektir), bu durumda sadece yikama testi
yapilacak ve en az 20 yikama gevrimine uygun iiretilmis ve kiyafete uygulanmis
olacaktir.

GENEL DIKi$ OZELLIKLERI

Diiz dikislerde, 4-5 dikis/cm dikig adimi kullamilacaktir. Dikim teknigi, dikis sekli ve
dikis Ozellikleri i¢in Bélim 5. Model Ozellikleri boliminde yer alan &lcii ve

cizimlerden yararlamilacaktir.

Kullanilan dikis ipliklerinin en az TSE veya Uluslararasi Standartlara Uygunluk Belgesi
olacaktir.

Kiyafetlerin dikilmesinde TS 8288’e uygun poliester veya pamuk poliester karigimi
dikis iplikleri kullanilacaktir.

Reflektif kisimlar varsa bu kisimlarin dikilmesinde, reflektif iireticisinin tavsiyelerine
uygun dikis iplikleri kullanilmalidir.

Ipliklerin rengi, dikis 6zelliklerinde belirtilen agiklamalara uygun olacaktir.
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5. MODEL OZELLIKLERI

5.1. Yazhk Uzun Kollu Tisért Goriiniim Ozellikleri

T.C. Safjik Bakanig:

UMKE

MEDICAL RESCUE

1. Kirmizi renktedir.
2. Onde ti¢ diigmeli patli kapama vardir. Diigme patinin tamam ve ilik patimn i¢ tarafi
lacivert renktedir. Diigmeler, lacivert renktedir.

1\\‘§<
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3. Uzerinde lacivert tek ¢izgi olan kirmizi ribana polo yakasi vardir. Yaka takma bandi
lacivert renktedir.

4. Uzun takma kolludur. Kol agz1, lacivert ribanadir.

3. Etek ucunda yan dikislerde yan yirtmaglar bulunmaktadir. Yirtmag igindeki bant
lacivert renktedir.

6. Sag kol fizerinde nakis ile yapilmis aplike Tiirk bayragi, sol kol {izerinde ise 7 ¢cm
¢apmda lacivert velkro bant yer almaktadir.

7. Sol 6n bedende gdgiis lizerinde nakis ile yapilmus aplike T.C. Saglik Bakanlii
logosu ve altinda reflektif baskili UMKE yazisi bulunmaktadir.

8. Sag 6n bedende gogiis iizerinde kimlik bilgileri i¢in kullanilmak tizere alt alta
yerlestirilmis iki adet lacivert velkro bant yer almaktadir.

9. Arka bedende reflektif baskili T.C. Saglik Bakanlig1 logosu, T.C. Saghk Bakanlig:
yazisi, UMKE ve MEDICAL RESCUE yazilar1 bulunmaktadir.

5.2. Yazhk Uzun Kollu Tigért Model Teknik Cizimleri ve Olciilendirme

3.2.1.Bu sartnamede bahsi gegen giysilerin beden &lciilerinin belirlenmesinde, ISO 8559-
2:2017-03 standardi temel alinmigtir. Beden olciileri, santimetre (cm) cinsinden

verilmistir.

Q@/
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Cizelge 2. Yazhk uzun Kollu tisért bay beden dlcii gizelgesi

Sembol Aciklama x5 s M L AL | ER. oAk,
(46) | (48) | (50) | (52) | (54) | (56) | (58)
A 1, GOGUS 48 50 52 | 54 | 57 60 63
B ¥, ETEK 48 50 52 | 54 | 57 60 63
C OMUZDAN BOY 70 71 72 | 73 | 75 77 79
D KOL BOYU (Ribana harig) 56 57 57 | 58 | 58 59 60
E % KOL EV1 21 | 21,5 | 22 | 225 | 23 24 25
F % KOL AGZI (Ribanada) 8,5 9 95 | 10 | 10,5 11 11,5
G TUM OMUZ 41 43 45 | 47 | 49 51 53
H YAKA ACIKLIGI 16 16 |165| 17 [17,5] 18 18,5
I ON YAKA DUSUKLUGU 75 | 75 | 7.5 8 8,5 9 9,5
J ARKA YAKA DUSUKLUGU 2 2 2 2 | 25 2,5 2.5
K PAT BOYU 16 16 16 | 16 | 16 16 16
7 YAKA RIBANA GENISLIGI 8 8 8 8 8 8 8
M OMUZ DUSUKLUGU 4 4 4 4 4 4 4

e Tiim 6l¢iilerde +0,5 cm tolerans olabilir.
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Cizelge 3. Yazlik uzun kollu tisért bayan beden &lcii cizelgesi

Sembol Aciklama X5 ; M L XL | 2XL sy
(B4 | (36) | (38) | (40) | (42) | (44) | (46)
A Y, GOGUS 44 | 46 | 48 | 50 | 53 56 59
B ', ETEK 47 | 49 | 51 | 53 | 36 59 62
C OMUZDAN BOY 66 | 67 | 68 | 69 | 71 73 75
D KOL BOYU (Ribana harig) 54 | 55 55 | 56 | 56 57 58
E Y4 KOL EVI 175 18 [185] 19 | 20 21 22
F % KOL AGZI (Ribanada) 8 8.5 9 9,5 | 10 | 10,5 11
G TUM OMUZ 36 | 37 | 38 | 39 | 40 41 42
H YAKA ACIKLIGI 155 16 |[165] 17 [175]| 18 18,5
I ON YAKA DUSUKLUGU 7.5 | 15 8 8 | 85 9 9,5
J ARKA YAKA DUSUKLUGU | 2 2 2 2 | 25| 25 2,5
K PAT BOYU 16 16 16 | 16 | 16 16 16
L YAKA RIBANA GENISLIGI 8 8 8 8 8 8 8
M OMUZ DUSUKLUGU 4 4 4 4 4 4 4

e Tiim Olciilerde +£0,5 cm tolerans olabilir.
5.3. Model Dikim Ozellikleri

Model dikim &zelliklerine iligkin verilen dlgiiler, bay L bedene aittir. Bayan bedeninde
ve hem bay hem de bayan bedenine gore biiyiikk ve kiigiik bedenler igin yapilacak
serilendirmede oranlar ve estetik degerler korunacak sekilde &lgiilendirmeler degisebilir.

Logo ve yazilar bedene gore serilenip yerlesimi yapilacaktir.

Sayfa 11/23




ACIL SAGLIK
HiZMETLERI GENEL YAZLIK UZUN KOLLU TiSORT 5
MUDURLUGU TEKNIK SARTNAMESI
UMKE
(4)
~ '\/4 Yaka ribanasinda
@ x lacivert cizgi olacaktr.
el

'\g/' Yanlar 7 cm uzuniugunda yirtmach olacak,
yirtmag biyesi lacivert renkte olacakir.

. Omuz birlestirme, kol takma ve yan kapama dikisleri dért iplik overlok olacaktir.

Omuz dikisi esnemeyecek nitelikte olacaktir.

2. Etek ucuna 3 cm’lik regme dikisi yapilacaktir.

3. Gaze dikisi yapilacaktir.
4. Yaka takma bandi lacivert renkte, pamuklu, baliksirt1 dar dokumadan tek parca

olacaktir. ~
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S. 3 diigmeli pat olacaktir. Pat i¢i ve diigmeler lacivert renktedir.

6. Kol agzi ribanal1 olacaktir.

7. Her iki yan dikiste 7 cm uzunlugunda yirtmag olacaktir. Yirtmag igine lacivert renkte,
pamuklu, baliksirt: dar dokumadan tek parga bant dikilecektir.

8. Kimlik bilgileri icin 2 adet lacivert velkro bant dikilecektir. Velkro bant lgiileri
7,5%2,5 cm olacaktir.

9. Yukaridaki olgiiler + 0,5 cm toleransl: olabilecektir.

6. LOGO VE AMBLEMLER

6.1. Teknik sartnamede belirtilen yerlerde kullamlacak logo ve amblemler asagida belirtilen
sekil ve ozelliklerde olacaktir:

6.1.1.T.C. Saglik Bakanlhigi Logosu; gri reflektif kumas iizerine 7 em (¥2 mm) gapinda,
kirmizi ve turkuaz (Iplik no: 7893) renklerde 40 numara mat iplikten nakis olacaktir.

Logonun renkli ve orijinal ¢izimi sézlesme sirasinda verilecektir.

6.1.2. Turk Bayrag1; 4,5x6,75 em boyutlarinda 40 numara kirmizi zemin iizerine beyaz mat
iplikten nakis (8.700 vurus) olacaktir. Tiirk Bayragi’ndaki ay-yildizin oranlar, 2893

sayili Tiirk Bayragi Kanunu’na uygun olmalidir.

6.1.3.Sirtta 12 em (2 mm) genisliginde (en) ve 14,5 em (#2 mm) yiiksekliginde (boy)
Saglik Bakanlig1 logosu, logonun altinda 16,5x1,5 em T.C. Saglik Bakanligi yazisi,
onun altinda Arial Black yazi karakterinde 6,5x29 cm (= %10) boyutlarinda UMKE
yazisi ve altinda 2x29 em (+ %10) boyutlarinda MEDICAL RESCUE yazis: reflektif
baski yapilacaktir.

6.1.4.Kiyafetlerde kullamlan logo ve amblemlerin son hali {iretim 6ncesi Idare tarafindan

onaylandiktan sonra seri liretime gegilecektir.
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7.KONTROL VE MUAYENE

7.1.

1.2,

T3

7.4.

7.5.

Teknik Sartname’de istenilen belgelerin kontrolii yapilacaktir. Belgeler, parti teslim
muayenesi agamasinda teslim edilecektir. Yurt dis1 belgeler, Noter tasdikli ve Tiirkce

terclimeli olacaktir.

Boyut muayenesinde, numuneler esnetilmeden serbest halde uygun bir 6lcii aleti ile

Oleiiliir ve teknik 6zelliklerde istenen degerleri karsilayip karsilamadigina bakalir.

Muayene sirasinda numune almak igin gerekli personel ve malzemeler, firma tarafindan
hazir bulundurulacaktir. Muayene i¢in numune olarak alinmak sureti ile eksilen miktar,
firma tarafindan tamamlanacaktir. Muayene sirasinda bozulan ambalajlarin kapatilmas:

ve cemberlenmesi firma tarafindan yapilacaktir.

Alinan numunelerde 6lgiilerin, kumas ve yardimc: malzemelerin 6zelliklerinin, dikis
ozelliklerinin, model 6zelliklerinin, bayrak, logo, yazi ve etiketlerin dzelliklerinin teknik
Sartname’ye uygunlugu kontrol edilecek; kiiglik-biiyiik-kritik hatalar olarak
degerlendirmeye tabii tutulacaktir.

Yazlik uzun kollu tisdrt muayenesi, normal giin 15131nda veya benzeri suni 151k altinda
yapilacak; her biri tek tek gozden gegirilerek Cizelge 4’de belirtilen hatalar yoniinden
degerlere uygunluklar kontrol edilecektir. Tespit edilen hatalar Cizelge 5°de belirtilen
kritik, biiylik ve toplam (biiyiik-+kiiciik) hatalar i¢in uygulanacak kabul sayisina esit

veya daha az ise liretim partisi kabul edilecektir.

- 3 :
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Cizelge 4. Yazhk uzun kollu tisértte goriilebilecek hatalar
Hata Tiirii Hatanin Tanimi T ecloniiione
Kritik | Bilyiik | Kiiciik
: : Kiyafetlerde kesik, delik, yirtik, patlak, kolayca
Pehk’ kesik, ~yirtik, goriilebilen iplik kagiklari gibi kumas hatalarinm X
ilmek kagigi, vb.
bulunmasi
Dikis uclarinin pekistirilmemis olmas: X
Dikis biiziilmesi, dikis donmesi gibi goriiniim bozan
. X
dikis hatalar
Dikis ayarsizhigindan dikisin zincir yapmasi X
. Kesilmemis (temizlenmemis) ve sarkan dikis ipligi X
Dikis hatalar veya kumas ipligi uclar1 bulunmas:
Kiyafetin simetrik parcalarimin doku yénii bakimmdan X
es durumda dikilmemis olmasi
Kenar kapama dikislerinin eksik olmasi X
Herhangi bir yerde normalden kolayca fark
edilebilecek ve goruniimii bozacak olgiide dikis X
yigilmasi ve dikis atlamasi
Herhangi bir tekstil fermuarmnin eksik olmas: X
Herhangi bir tekstil fermuarmimn kirik olmasi X
Fermuar tekstili yerlerinin kullanimi etkilemeyen
ancak goriintimii etkileyen onemdeki uyumsuzlugu ve X
Fermuar potluk olmasi
Fermuarin bozuk olmasi X
Fermuarin u¢ noktalarinin ayni diizeyde bitmemesi X
Fermuarlarin  dislerinde eksiklik olmas1 ve/veya X
kullanim zorlugu
Sabit yag, pas ve kiif, | Kiyafetlerde herhangi bir yagh, kirli, lekeli yerlerin %
kir lekeleri bulunmasi (sabun ve deterjanla ¢ikmayan nitelikte)
Fermejiiplerin yerinde kullanimi etkileyecek &lgiide
Fermejlip uyumsuzlugu, potluk ve kasilma olmasi %
Eksik ve farkh | Kiyafetlerde herhangi bir parganin eksik ya da farkli X
pargalar veya yanlis yerde olmasi
Etiketlerin eksik olmasi, ayni yerde olmamasi, gereken
Etiket bilgileri tam olarak igine almamasi, okunaksiz, silik X
olmasi
Reflektif baski ve logo Reflektif baski ve logolarin olmamasi veya eksik/hatali
olmasi
Olgii hatas: Tiim olgiiler
Diger hatalar Tabloda belirtilmeyen X

7.6. Biiylik ve toplam (biiyiik+kii¢iik) hatalarin muayenesi i¢in numune, kritik hatalarin

muayenesi i¢in ayrilan kolilerin iizerinde sondajlama usulii yapilacak ve miimkiin

oldugu kadar ¢ok koliden numune alinmasi esas olacaktir. Muayeneye arz olan grubun
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7.8.

biiytikliigiine gére alinacak numune miktar: ve bu numunelerden kabul edilebilir toplam
hata sayilart MIL-STD-105E Standardina gore Cizelge 5’de belirtildigi gibi olacaktr.
Muayene ve kabul islemleri igin alinan numunelerin yerine firma ayni sayi ve

ozelliklere sahip tirlinleri Idare’ye teslim edecektir.

Cizelge 5. Numunelerin kalite kontroliinde kabul edilen hata sayilar

Parti BiiyiiKliig Muayene Slr‘asmda Kabul Edilebilir Hata Sayisi (AQL= 4)
(Adet) Rongral Bdfiecek Kritik, Bilyiik, (Bilyiik+Kiigiik)
Numune (adet)
2-8 2 0-1
26-50 8 1-2 (1 hata kabul, 2 ve iistii hata red)
151-280 32 3-4 (3 ve alt1 hata kabul ,4 ve {istil hata red)
501-1.200 50 7-8 (7 ve alt1 hata kabul, 8 ve {istii hata red)
1.200-3.200 125 10-11 (10 ve alt1 hata kabul, 11 ve iistii hata red)
3.201-10.000 200 14-15 (14 ve alt1 hata kabul, 15 ve iistii hata red)
10.001-35.000 315 21-22 (21 ve alt1 hata kabul, 22 ve iistii hata red)

Idare’ce gerek goriilmesi halinde; ara denetim ve/veya teslimat asamalarmda alinan
numuneler, masraflar Yiikleniciye ait olmak iizere idare’nin belirleyecegi Kamu Kurum
ve Kuruluglarina, Universitelerin Tekstil Miihendisligi Boliimlerine ait laboratuvarlarda
Idare’nin denetiminde teknik dzelliklerde belirtilen 6zellikleri saglayip saglamadiginin

kontrolii i¢in analize tabi tutulacaktir.

UMKE kiyafeti yazlik uzun kollu tisértte hata bulunmasi durumunda Idare’nin
belirleyecegi stire igerisinde tiim masraflar (nakliye, kargo, posta vb.) yiikleniciye ait

olmak iizere yenisi ile degistirilecektir.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2,

AMBALAJLAMA VE ETIiKETLEME

Yazlik uzun kollu tigértiin i¢ kisminda kalacak sekilde sol yan dikis hattina; yikama ile
silinmeyecek sekilde firma ismi, kullamlan kumaslarm hammadde icerikleri, beden,
kullamm ve bakim talimatlar1 bilgilerini igeren beyaz etiketler ile kisi isimlerinin

yazilacag bos isimlik dikilecektir.

Yazlik uzun kollu tisortiin yaka dikisine beden etiketi, bay /bayan ibaresi ve UMKE
kurum ismi dikilecektir.

Kiyafetlerin her biri ayr katlanarak ambalajlanacak, her beden ayr1 kolilerde olacak
sekilde oluklu mukavva kutulara konulacaktir. Kutular tizerine malzeme adi, i¢inde
bulunan kiyafetlerin beden 6lgiileri, miktari, imal yili, firma isim ve adresi yazilacaktir.
Kutular, igerisindeki agiligi tasiyabilecek saglamlikta, acilmayacak sekilde
yapistirilmig ve/veya ¢emberlenmis olacaktr.

GARANTI SARTLARI

Yiiklenici firma {irlinler i¢in kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yil garanti
verecektir. Hatali #rtinler yiiklenici firmaya teslim edildikten 30 (otuz) is giinii
ierisinde yenisi ile degistirilecektir. Degistirme ile ilgili nakliye, kargo ve posta dahil

tiim masraflar yiiklenici firmaya aittir.

Idare gerekli goriir ise imalat hatasi (malzeme ve ig¢ilik) bulunan fiirtinler dagitimi
yapilan birimlerden toplanacaktir. S6zlesmede belirtilen teslim siiresi ile orantili olarak
Idare’ce verilecek siire igerisinde, yiiklenici firma toplanan hatali malzemeleri Idare’den
teslim alarak yenisi ile degistirecektir. Degisimi yapilan malzemelerin Teknik
Sartnameye uygun olarak muayene ve kabul iglemleri yapilacaktir. Degistirme ile ilgili

tiim nakliye, kargo, posta ve laboratuvar masraflan yiiklenici firmaya aittir.
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Yasakh Boyarmadde Listesi

Yasaklh Azo Boyarmaddeler

(Indirgen sartlarda boyarmaddelerden ag18a cikabilecek yasakl aril aminler)

MAK ITT-A I

Benzidine

4-Chlor-otoluidine (4-Chlor-2-methylaniline)
2-Naphtylamine

4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-ylamine)
MAK IIT -A 1T

0- Tolidine (3,3-Dimethylbenzidine)
o-Diansidine (3,3-Dimethoxybenzidine)
3,3-Dichlorobenzidine

4-Chloroaniline

o-Toluidine (2-Methylaniline)
o-Aminoazotoluene
2-Amino-4-nitrotoluene
2.,4-Diaminotoluene

2,4-Diaminoanisole (4-Methoxy-1,3-phenylenediamine)
4,4-Diaminobiphenylmethane
4,4-Diamino-3,3-dimethylbiphenylmethane
4,4-Diamino-3,3-dichlorobiphenylmethane
4,4-Diaminobiphenylether
4,4-Diaminobiphenylsulfide
2,4.5,-Trimethylaniline

p-Cresidine (2-Methoxy-5-methylaniline)
o-Anisidine (2-Methoxyaniline)
2,4-Xylidine

2,6-Xylidine

4-Aminoazobenzene
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Kanserojen Boyarmaddeler
C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Disperse Yellow 3

Alerjik Boyarmaddeler
C.I Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 3

C.I Disperse Blue 7

C.I. Disperse Blue 26
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.IL Disperse Brown 1
C.I Disperse Orange 1
C.I. Disperse Orange 3
C.I. Disperse Orange 76=37
C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Red 11
C.I. Disperse Red 17
C.I. Disperse Yellow 1
C.I Disperse Yellow 9
C.I. Disperse Yellow 39
C.I Disperse Yellow 49
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Pantone Degerleri
Kirmizi Tonu: Pantone 18-1763 TPX

Lacivert Tonu: Pantone 19-4010 TPX
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Bayrak, Logo ve Yazilar

Uriin Arkasinda Kullanilacak Logo

| genisfigi(eni):12 cm
\ | yiiksekiigi(boyu): 14.5 cm
3 e

]
| |
2.4x29 HARABORA yazi | /
xarzkterinde olacaktir. /
S — —~——— 4
S
~

T.C. Saglik Bakanlg:

| 6.5x29cm, ARIAL BLCK
| yazi karakterinde olacaktir.

- —
-
e

2x29cm, ARIAL BLCK
yazi karakterinde olacaktir.

= /
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Saghk Bakanh@ Logosu

) capi! 7 cm olacaktir.

2.2x10cm, ARIAL BLCK
yazi karakterinde olacaktir.

7
r—‘— ] ‘f.f"
iy W [
'| '\ _l

1. ‘\. \
= ( ]
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Yazhik Uzun Kollu Tisértte Kullamlacak Bayrak Olgiileri

4.5cm
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